
www.tartler.com

DOSIER- UND MISCHANLAGEN 

Kundenspezifische Lösungen für die Applikation von  
Polyurethan-, Silikon- und Epoxidharzen



NODOPUR

MDM  – DIE KOMPAKTE
Gießen / Kleben / Beschichten / Sprühen / Schäumen / RIM

Einstiegsmodell zur Verarbeitung kleiner Mengen flüssiger 
Kunstharze aus Polyurethan, Epoxid oder Silikon. 

Ausstoß von 0,05 l/min bis zu 3,5 l/min*

BASIS-VERSION
ÎÎ Ausführung als 2K-Anlage
ÎÎ Manuelle Einstellung von  

Mischungsverhältnis und Ausstoß
ÎÎ Steuerung über Funktionstasten (Siemens LOGO®)

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN
ÎÎ Ausführung als 1K-Anlage
ÎÎ Beheizung
ÎÎ Materialzulauf aus Herstellergebinden
ÎÎ Material entgasen/evakuieren
ÎÎ Verschiedene Behältergrößen

NODOPUR – DIE FLÜSSIGE 
Gießen / Kleben / Beschichten / Sprühen / Schäumen / RTM / 
Pultrusion / Vakuuminfusion / Faserwickeln 

System zur Verarbeitung flüssiger Kunstharze aus Polyurethan, 
Epoxid oder Silikon. 

Ausstoß von 0,1 l/min bis zu 50 l/min*

BASIS-VERSION
ÎÎ Ausführung als 2K-Anlage
ÎÎ Steuerung über Touchscreen

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN
ÎÎ Ausführung als Mehrkomponenten-Anlage
ÎÎ Ausführung als 1K-Anlage
ÎÎ Regelung Mischungsverhältnis und Ausstoß
ÎÎ Volumenstrommessung und -regelung
ÎÎ Beheizung
ÎÎ Materialzulauf aus Herstellergebinden
ÎÎ Automatische Nachfüllung aus Herstellergebinden
ÎÎ Material entgasen/evakuieren
ÎÎ Verarbeitung unter Vakuum

*abhängig von Viskosität, Mischungsverhältnis und Schlauchlängen

FLÜSSIGE KOMPONENTEN 



TARDOSIL
NODOPOX

NODOPOX – DIE PASTÖSE
Gießen / Kleben / Beschichten

System zur Verarbeitung pastöser Kunstharze aus Polyurethan, 
Epoxid oder Silikon. 

Ausstoß von bis zu 30 l/min*

BASIS-VERSION
ÎÎ Ausführung als 2K-Anlage
ÎÎ Steuerung über Touchscreen

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN
ÎÎ Ausführung als Mehrkomponenten-Anlage
ÎÎ Ausführung als 1K-Anlage
ÎÎ Regelung Mischungsverhältnis und Ausstoß
ÎÎ Volumenstrommessung und -regelung
ÎÎ Beheizung
ÎÎ Materialzulauf aus Herstellergebinden
ÎÎ Automatische Nachfüllung aus Herstellergebinden
ÎÎ Vakuumfasswechsel mit Vakuumspannfass (TAVA)

TARDOSIL – DIE KOMBINIERTE
Gießen / Kleben / Beschichten

System zur Verarbeitung von pastösen Harzen aus Polyurethan, 
Epoxid oder Silikon und flüssigen Härtern.

Ausstoß von bis zu 30 l/min*

BASIS VERSION
ÎÎ Ausführung als 2K-Anlage
ÎÎ Steuerung über Touchscreen

ZUSÄTZLICHE OPTIONEN
ÎÎ Ausführung als Mehrkomponenten-Anlage
ÎÎ Regelung Mischungsverhältnis und Ausstoß 
ÎÎ Volumenstrommessung und -regelung
ÎÎ Beheizung
ÎÎ Materialzulauf aus Herstellergebinden
ÎÎ Automatische Nachfüllung aus Herstellergebinden
ÎÎ Vakuumfasswechsel mit Vakuumspannfass (TAVA)

*abhängig von Viskosität, Mischungsverhältnis und Schlauchlängen

MISCHEN „IS POSSIBLE“: Zu unseren besonderen Leistungen zählen die Realisierung individueller Sonderlösungen – auch 
für extreme Viskositäten oder Mischungen – sowie die Projektierung und Installation kompletter Produktionsanlagen            

PASTÖSE KOMPONENTEN FLÜSSIGE + PASTÖSE KOMPONENTEN 
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MISCHANLAGEN 

FÜR IHRE APPLIKATION

PRODUKTNEUHEIT

KARTUSCHEN 
MISCHER 

FÜR VIELE GÄNGIGE KARTUSCHENSYSTEME

100 % LUFTFREI ABFÜLLEN

VAKUUMSPANNFASS

GIESSEN

RTM

KLEBEN

SCHÄUMEN

SPRÜHEN

PULTRUSION

FASERWICKELNVAKUUMINFUSION

LC-DCM

TAVA 200

GARANTIERTE

PROZESS
SICHERHEIT
IM FOLGEPROZESS
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Besuchen Sie unsere Social-Media-Auftritte für mehr Informationen!


